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Kontenery biurowe socjalne wymiar zewnętrzny wyposażenie konstrukcja opcje
Kontener biurowo-socjalny 2438 mm x 6058 mm x 2800 mm rolety, grzejnik pojedynczy/modułowy dowolna konfig ścian

Kontenery magazynowe wymiar zewnętrzny wyposażenie konstrukcja opcje
Kontener magazynowy stalowy 2438 mm x 6058 mm x 2800 mm x pojedynczy x

Kontenery sanitarne wymiar zewnętrzny wyposażenie konstrukcja opcje
Kontener sanitarny 2438 mm x 6058 mm x 2800 mm umywalki, prysznice, WC pojedynczy x
Kontener sanitarny "połówka" 2439 mm x 3000 mm x 2800 mm umywalki, WC pojedynczy x
Kontener sanitarno-socjalny 2438 mm x 6058 mm x 2800 mm kuchnia, WC pojedynczy/modułowy lodówka, płyta grzew.

Kontenery stróżówki wymiar zewnętrzny wyposażenie konstrukcja opcje
Kontener stróżówka 2438 mm x 6058 mm x 2800 mm wg zapotrzebowania pojedynczy x

Zbiorniki na fekalia wymiar zewnętrzny wyposażenie konstrukcja 
Zbiorniki na fekalia podkontenerowe 2438 mm x 6058 mm - stalowa

Barierki odgradzające wymiar elementy montażu opcje
Barierki ogrodzeniowe (stadionowe, imprezowe) 1200 mm x 2500 mm konstrukcja samonośna x

Ogrodzenia ażurowe niskie wymiar elementy montażu opcje
Ogrodzenie ażurowe (elementy montażu w cenie) 1200 mm x 3500 mm podstawa, złączki przęseł x

Ogrodzenia ażurowe wysokie wymiar elementy montażu opcje
Ogrodzenie ażurowe (elementy montażu w cenie) 2000 mm x 3500 mm podstawa, złączki przęseł brama, furtka

Ogrodzenia pełne wymiar elementy montażu opcje
Ogrodzenie pełne (elementy montażu w cenie) 2000 mm x 2500 mm podst, złączki, odciągi, szpilki brama, furtka

pojemność system dystrybucji zasilanie
Zbiornik do transportu paliwa TYTAN Plastikowy 900 l z licznikiem akumulator 12 V 
Zbiornik paliwa plastikowy 5000 l z licznikiem 220 V

Siatki ochronne wymiar uwagi
TYP S 6,0 m x 12,0 m cena za m kw. / doba kalkulacja według projektu

Szafki BHP wymiar konstrukcja 
Odzieżowe 1750 mm x 600 mm x 495 mm metalowa, dwuczęściowa

Zabezpieczenia Secumax nr kat.
35213250
35350010
35350050
35637000
35213295
35213254
35213258
35213253
35213255
35213251
35213297
35213292
35213266
35213260
35213259
35213256
35213290
35213291
Żuraw Alsipercha

Uchwyt wbijany 
Deska zabezpieczająca z logo SKANSKA 
Siatka zabezpieczająca z logo SKANSKA 
Kosz transportowy z logo SKANSKA 
Kosz na deski i siatki z logo SKANSKA 

Zbiorniki na paliwo

Zabezpieczenia BHP

elementy systemu

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania
Uchwyt uniwersalny 
Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego
Uchwyt wkręcany
Uchwyt do szybów windowych
Uchwyt podestu roboczego 

Słupek barierki
Przedłużka słupka 250
Przedłużka słupka 500
Uchwyt boczny
Uchwyt wkręcany boczny
Uchwyt dźwigarkowy

Żuraw Alsipercha

Uchwyt stopa 

Ogrodzenia przestawne

Bezpieczeństwo i wyposażenie budowy

Kontenery
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Wysuwnice wymiar dopuszczalne obciążenie
Podesty Rozładunkowe 2000 x 4000 4000 kg

Zabezpieczenia szachtów 
Zabezpieczenia szachtów windowych i technicznych

Szalunki wymiar konstrukcja
RASTO
TEKKO

Bariery wygrodzeniowe plastikowe U-25c wymiar konstrukcja
Element podstawowy 1100 mm / 800 mm plastik

Bariera drogowa Miniguard wymiar konstrukcja
Element prosty / początkowy / końcowy (mb) 1500 mm stal

Zintegrowana Bariera Wygradzająca - kolejowa wymiar konstrukcja
LABA RAIL FA ELBE 3 AWS 3000 mm x 1200 mm mocowanie do podkładów

Przyczepy sygnalizacyjne masa ładowność konstrukcja uwagi
PRZYCZEPA SYGNALIZACYJNA U26/U27 380 kg 270 kg sygnalizacja świetna
PRZYCZEPA SYGNALIZACYJNA ŚWIETLNA - KIERUNKOWA 750 kg tablica informacyjna

Sygnalizacja wahadłowa masa zasilanie
Sygnalizatory Nissen LZA 500 100 kg akumulator 12 V

Lokalizatory sieci masa zasilanie
Sonel LKO-1000 1 - 2 kg baterie

Dalmierze laserowe zasięg pomiaru zasilanie
HILTI PD 42 0,05 - 200 m 3 V DC baterie AA

Niwelatory laserowe zasięg pomiaru zasilanie
SOLA CROSSLINE X2, HILTI PR 25-IF, HILTI PR 35, TOPCON RL-HA 2 - 300 m  4 baterie 1,5V

Niwelatory optyczne zasięg pomiaru zasilanie
NESTLE NAN-20, CST Berger SAL 24ND, LEICA NA320 1 - 200 m x

Systemy 3D przeznaczenie uwagi
UTS do prowadzenia maszyn - Trimble równiarka, spycharka, koparka bez radiomodemu
Stacja referencyjna Leica, Trimble - stała zasięg do 10 km
Stacja referencyjna Leica, Trimble - przenośna 1W zasięg do 300 m
Tachimetr Leica TS16 pomiar, tyczenie
Tyczka geodezyjna Leica GS14/GS15 pomiar, tyczenie
Tyczka geodezyjna Trimble pomiar, tyczenie

Przedłużacze 400V długość moc maksymalna ilość gniazd
Przedłużacz 400V 30 mb 400 V 1 trójfazowe

Przedłużacze bębnowe 230V długość moc maksymalna ilość gniazd
Przedłużacz bębnowy 230V 25 - 50 mb 230 V / 3500 W 4

Rozdzielnie budowlane standardowe ochrona różnicowo prądowa moc maksymalna ilość gniazd
Rozdzielnie budowlane - różnego rodzaju x x x

Rusztowanie aluminiowe wymiary udźwig podestu wysokość platformy
Rusztowania aluminiowe szerokie 1,35 m x 2,45 m 650 kg
Rusztowania aluminiowe wąskie 0,75 m x 1,80 m lub 2,0 m x 0,7 m 280 kg lub 200 kg

Drabiny rozsuwane 3 elementy max. wysokość robocza ilość elementów
Drabiny rozsuwane 3 elementy 7 - 8,6 m 3x10 stopni

Drabiny z podestem wysokość robocza podestu
Drabiny z podestem 1,5 m x

Drabiny

Prace na wysokości

Rusztowania przejezdne

1,70 m

usługa montażu i demontażu urządzenia według kalkulacji
usługa montażu i demontażu urządzenia według kalkulacji

tachimetr, kontroler, tyczka, lustro, statyw, baterie
odbiornik, tablet, tyczka, baterie

tachimetr, kontroler, tyczka, lustro, statyw, baterie

Rozdzielnie i przedłużacze

wyposażenie
x

wyposażenie
statyw, łata

wyposażenie
statyw, łata

Usługi dodatkowe
tachimetr, kontroler, maszt, tyczka, lustro, statyw, baterie

składana, sterowanie 
automatyczne

uwagi
sterowanie - pilot

uwagi
wykrywanie sieci, metali

Urządzenia pomiarowe, geodezyjne

x

elementy montażu
element początkowy, rura spinająca element 

elementy montażu
2 bariery alum, 2 izolatory, elem mocujący, stojak

wg projektu stal / sklejka
narożniki, śruby spinające, 

zamki, nakrętki, trójnogi, głowice

elementy montażu

waga
840 kg

wymiar
szerokość 1009 - 1838 mm, wysokość 1966 - 2003 mm

elementy montażu

Strona 3 z 10



Przyczepy bagażowe

Przyczepy bagażowe ilość osi DMC zaczep
GNIOTPOL G1503 2 1600 kg zaczep kulowy
NIEWIADÓW B750, RYDWAN EURO A750 1 650 kg zaczep kulowy, pokrywa

Ładowarka teleskopowa masa napęd wysokość podnoszenia warunki wynajmu
MANITOU MT1337 9 200 kg 75 kW/diesel 12,5 m bez paliwa i operatora

Wózki widłowe udźwig napęd wysokość podnoszenia warunki wynajmu
Zremb GPW-2510 34,5 kW/diesel
ZHE JIANG HANGCHA 44,2 kW/benzyna/gaz

Wózki paletowe udźwig napęd przeznaczenie
Paleciak 2 500 kg ręczny uniwersalne

Urządzenia Dźwigowe DMC Udźwig napęd

Samochód DAF HIAB 20 000 kg - 22 000 kg 7 t - 12 t diesel
Widły do HDS/dźwigu 2 t

Dźwig z przeciwwagą udźwig napęd przeznaczenie
Dźwig 550 kg ręczny uniwersalne

Ładowarki małe masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
CATERPILLAR 906 z osprzętem (łyżki, widły) 6 ton 0,9 m3 45 kW/diesel
Volvo L 25B z osprzętem (łyżka, widły) 4,8 tony 0,7 m3 43,1 kW/diesel
SCHAEF ZEPELLIN SKL-831 (łyżka, widły) 4,8 tony 0,7 m3 39,5 kW/diesel

Osprzęt do mini ładowarek
Zamiatarka

Ładowarki duże masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
JCB 436BZX 14,1 tony  2,6 m3 108,4 kW/diesel bez paliwa i operatora

Mini ładowarka masa pojemność łyżki napęd osprzęt
BOBCAT S250 3,50 tony 1,1 m3 53 kW/diesel widły,szczot.,frez., młot
BOBCAT S300 3,65 tony 1,2 m3 58 kW/diesel jw.., wiertnica

Osprzęt do mini ładowarek
Młot hydrauliczny
Wiertnica
Frezarka
Zamiatarka

Koparko-ładowarka masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
CAT 428 C z osprzętem 8 ton 1,0 m3 57 kW/diesel
JCB 3CX, CAT 428 E z osprzętem 8 ton 1,0 m3 68,5 kW/diesel

Osprzęt do koparko-ładowarek
Zamiatarka
Młot hydrauliczny szpic

zamiatarka ulic - zużycie włosia płatne dodatkowo

Koparko-ładowarki

bez paliwa i operatora

uwagi
zamiatarka uliczna - zużycie włosia płatne dodatkowo

Mini ładowarki

informacje dodatkowe

szpicak, przecinak
średnica otworu 35 cm

szerokość frezowania 50 cm, głębokość frezowania 10 cm

Maszyny budowlane (drogowe)

Ładowarki

bez paliwa i operatora

informacje dodatkowe

zamiatarka ulic - zużycie włosia płatne dodatkowo

Wózki paletowe

Transport specjalistyczny

Wózki widłowe

2 500 kg - 3 500 kg 3,0 m bez paliwa i operatora

Transport i załadunek

Ładowarki teleskopowe 
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Koparka gąsienicowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Koparka gąsienicowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Koparka gąsienicowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Koparka kołowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Spycharka gąsienicowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Spycharka gąsienicowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Spycharka gąsienicowa masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Równiarka masa szerokość robocza napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Rozkładarka kruszyw i mma masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
Dynapac F14, F141C - rozkładanie kruszyw
Dynapac F14, F141C - rozkładanie mas bitumicznych

Układarka poboczy masa wysokość robocza szerokość robocza warunki wynajmu
HYDROG DG-1500 2,7 tony 300 mm  do 2000 mm bez maszyny bazowej

Ciągniki moc przeznaczenie uwagi warunki wynajmu
Ciągnik rolniczy Ursus 1044 + szczotka 90 KM zamiatarka
Ciągnik rolniczy ZETOR Frotera 125 + szczotka 125 KM zamiatarka
Beczka na wodę do ciągnika beczka 5m3, 2,3 ton

Ubijaki wibracyjne (stopowe) masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
WACKER, BOMAG, ATLAS COPCO, WEBER 60 - 75 kg silnik/benzyna 28,5 cm x 33,5 cm bez paliwa i operatora

Walce ogumione masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
BOMAG BW20R, STAWOSTROJ VP-2400, BOMAG BW-16R
STAVOSTROJ GRW-101, VP-201

Walec kombinowany masa szerokość robocza napęd warunki wynajmu
Dynapac CC4200C 11 ton 1680 mm 97 kW/diesel bez paliwa i operatora

Walce chodnikowe masa moc silnika szerokość robocza warunki wynajmu
ATLAS COPCO CC900, CC102, HAMM HD8VV, BOMAG BW90AD-2 1,5 - 2,4 tony 14,8 - 23 kW/diesel 800 - 1070 mm bez paliwa i operatora

Walce na pilota masa moc silnika szerokość robocza warunki wynajmu
Wacker Neuson RT 56 (okołkowany) 1,5 tony 16 kW/diesel 560 mm bez paliwa i operatora

Walce tandemowe wibracyjne masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
ATLAS COPCO CC422HF, HAMM HDO 75 V, HAMM HD 090V 8,2 - 10,3 tony 56,2 - 92 kW/diesel 1680 mm bez paliwa i operatora
BOMAG BW 164 AD-2 10 ton 70 kW/diesel 1680 mm bez paliwa i operatora

Pozostałe

bez paliwa i operatora

Zagęszczanie

8 - 20 ton 59 - 78 kW/diesel 2,00 m bez paliwa i operatora

Rozkładarka kruszyw, mma

18 ton 125 kW/diesel 2,5 m - 8,7 m bez paliwa i operatora

Równiarki

New Holland F106.7 + system 3D Trimble 12 ton 3,66 m 120 kW/diesel

CAT D6K2 LGP, D6K2 XL 13,3 tony 3,3 m3 97 kW/diesel

Spycharki gąsienicowe

CAT D5K2 LGP, D5K2 XL 9,5 tony 2,1 m3 77,6 kW/diesel

Spycharka CAT D6N 17 ton 3,3 m3 108 kW/diesel

Koparki kołowe

CAT M315, CAT M318D - z systemem 3D Trimble 17 - 20,1 tony 0,5 m3 124 kW/diesel

CAT323F - z systemem 3D Trimble 25,7 tony 1,3 m3 120 kW/diesel

Koparki gąsienicowe

CAT 320E, CAT 320F - z systemem 3D Trimble 23 tony 1,3 m3 120 kW/diesel

CAT 324E - z systemem 3D Trimble 27,7 tony 1,3 m3 120 kW/diesel
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Walce do robót ziemnych masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Zagęszczarki jednokierunkowe do 100 kg masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
ATLAS COPCO LF 80, WACKER WP 1550AW, BOMAG BP 10/36 60 - 100 kg 2,6 - 5,5 KM/benzyna 350 - 500 mm bez paliwa i operatora

Zagęszczarki rewersyjne lekkie masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
ATLAS COPCO LG 160, ATLAS COPCO LG 200 160 - 217 kg 4,8-5,5 km/benzyna 450-500mm bez paliwa i operatora

Zagęszczarki rewersyjne średnie masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
WACKER DPU 3345 H, ATLAS COPCO LG 300 300 - 320 kg 4,4-9,0 kW/diesel 400-500 mm bez paliwa i operatora

Zagęszczarki rewersyjne ciężkie masa napęd szerokość robocza warunki wynajmu
ATLAS COPCO LG 400/LG 500, WACKER DPU 4045/6055H 400 - 500 kg 5,8-13 KM benzyna/diesel 440-650 mm bez paliwa i operatora

Przecinarki prowadzone masa zasilanie średnica tarczy głębokość cięcia
WACKER BFS 80, ATLAS COPCO 350/450, HUSQVARNA FS 400 65 - 120 kg 5,1-8,7 kW/benzyna 300 - 500 mm 115 - 175 mm

Agregaty prądotwórcze do 4 kVA moc napęd ilość gniazd warunki wynajmu
FOGO FH 2001 2,3 kVA 5,5 KM/benzyna 2x230 V bez paliwa i operatora

Agregaty prądotwórcze 4 -5,5 kVA moc napęd ilość gniazd warunki wynajmu
FOGO FH 5000, HONDA SH 5000 DX 5,0 kVA 5,7 kW/benzyna 1x230 V, 1x400 V bez paliwa i operatora

Agregaty prądotwórcze 5,5-7,0 kVA moc napęd ilość gniazd warunki wynajmu
FOGO FH 7000, FH 8000, HONDA ECT 7000P/BVT, ECT 6500 5,5 - 7,0 kVA 7,4 - 11,0 kW/benzyna 1x230 V, 1x400 V bez paliwa i operatora

Agregaty prądotwórcze 12-13 kVA moc napęd ilość gniazd warunki wynajmu
FOGO FV 14540 ER 13,4 kVA 21 KM/benzyna
EUROPOWER EP 12000 TE 12 kVA 20 KM/benzyna

Agregaty prądotwórcze jezdne 30 kVA moc napęd ilość gniazd warunki wynajmu
Atlas Copco QAX 30 30 kVA 27,6 kW/diesel 1x230 V, 1x400 V bez paliwa i operatora

Agregat prądotwórczy 85 kVA moc napęd ilość gniazd warunki wynajmu
FOGO FI90 RCG 85 kVA 77,0 kW/diesel 2x400 V bez paliwa i operatora

Agregaty prądotwórcze 300 kVA moc napęd waga warunki wynajmu
Atlas Copco QAS 300 300 kVA 266 kW/diesel 4240 kg bez paliwa i operatora

Maszt Oświetleniowy moc napęd waga warunki wynajmu
Atlas Copco QAX 12 12 KVA DEUTZ Diesel 10 kW 4240 kg bez paliwa i operatora

Agregaty sprężarkowe wydajność do 3,7-4,3 m3 masa moc silnika ciśnienie robocze wydajność
ATLAS COPCO XAS 67 850 kg 32,5kW/diesel 7,0 bar 3,7 m3/min
ATLAS COPCO XAS 77 1045 kg 35,0 kW/diesel 7,0 bar 4-4,3 m3/min

Agregaty sprężarkowe wydajność 4,4-5,3 m3 masa moc silnika ciśnienie robocze wydajność
ATLAS COPCO XAS 97 1045 kg 36 kW/diesel 7,0 bar 5,3 m3/min

Młot pneumatyczny masa zapotrzebowanie pow. akcesoria
ATLAS COPCO TEX 280PE, ATLAS COPCO TEX 230PE 27-31 kg 30-32 l./s szpicak, przecinak

Akcesoria do narzędzi pneumatycznych
PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Młoty pneumatyczne 

Przewody zasilające

długość
10 - 15 m

Agregaty prądotwórcze

1x230 V, 1x400 V bez paliwa i operatora

Sprężanie powietrza i narzędzia pneumatyczne

Sprężarki

CAT C564B, Walec Hamm 3412, STAVOSTROJ VV-170 12 - 15,7 tony 100 - 116 kW/diesel 2000 mm

Energia i oświetlenie
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Betoniarki masa zasilanie pojemność
BWE 150K 185 kg 400 V 150 l

Frezarki do betonu masa napęd szerokość robocza
DICOREL 2000 100 kg silnik/diesel frez palcowy 4cm
VON ARX FR-200 80 kg 400 V 20 cm

Szlifierki do betonu masa zasilanie średnia tarczy
HILTI DG 150 4,1 kg 230 V 150 mm

Mieszadła masa zasilanie średnia mieszadła
SPARKY BN 1060M 4,6 kg 230 V 120 mm

Pojemniki do betonu masa pojemność typ
320 kg 1,5 m3 prosty
620 kg 1,0 m3 z podestem
300 kg 1,0 m3 skośny
620 kg 1,0 m3 z koszem

Pojemniki do gruzu masa pojemność konstrukcja
PROMET 300 kg 1,5 m3 uchwyt samowyładowczy

Przetwornice masa zasilanie ilość przyłączy
WACKER FU 1,8/200 27 kg 400 V 2 sztuki

Wibratory długość węża zasilanie średnica buławy
ENEAR AVMU 4 m 230 V 48 mm
WACKER M 3000 5 m 230 V 25-60 mm
WACKER IREN 57 5 m 230 V 58 mm
WACKER AR 44/6/042 przyczepny X 42 V

Zacieraczki do betonu masa zasilanie średnica
ATLAS COPCO BG 33 E 77 kg 400 V 830 mm

Zsypy do gruzu długość
BORYSZEW (mb) 105 cm

Agregaty hydrauliczne i wyposażenie masa zasilanie moc/wydajność
Agregat hydrauliczny JCB, Atlas Copco 63 kg benzyna do 138 bar, 20 l/min
Młot hydrauliczny 27 kg agregat hydrauliczny 90-110bar, udar/min: 1500
Pompa hydrauliczna do wody brudnej 8,2 kg agregat hydrauliczny 700 l/min

Nożyce do cięcia blachy masa zasilanie grubość blachy
HITACHI CN 16 1,6 kg 230 V 1,6 mm

Odkurzacze masa zasilanie moc przeznaczenie
HILTI VC 40 U 16,9 kg 230 V 1,2 kW woda/pyły
 
Pilarki stołowe masa zasilanie moc głębokość cięcia
METABO BKH 450 PLUS - 5,5 DNB 102 kg 400 V 5 kW 140 mm

Giętarki stołowe masa zasilanie moc
FAMAZ G3-40S 520 kg 380 V 3 kW

Gilotyny masa zasilanie moc
FAMAZ NM4-40 540 kg 380 V 3 kW 

Przecinarki ręczne masa zasilanie średnica tarczy
BOSCH GKS 65, GKS 85, HILTI SC 55W 4,6 kg 230 V 180 mm
STIHL TS 420 9,6 kg 3,2 kW/benzyna 350 mm

Akcesoria do przecinarek ręcznych
TARCZA DIAMENTOWA 350mm

Przecinarki stołowe przeznaczenie zasilanie średnica tarczy grubość cięcia
IMER GROUPMASONRY 350 ceramika 230 V 350 mm 120 mm

Cięcie, szlifowanie i spawanie

uwagi
 (cena za zużycie 1mm)

Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Przygotowanie i obróbka betonu

PROMET

elementy montażu
zestaw mocujący, lej zasypowy, lej pośredni
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Spawarki zasilanie max prąd spawania średnica elektrody
KARELMA AS 400 03 Agregat spawalniczy 400 A  4-6 mm
EISMANN Agregat spawalniczy 200 A 4-6 mm
CADDY ARC 201i 230 V 160 A 1,6 mm
GENESIS 1700 TLH 230 V 170 A 2-4 mm
MAGNUM SNAKE 270 400 V 250 A 4-6 mm
OERLIKON CITOARC 1800 HPF 230 V 180 A 2-4 mm
GYSMI 230 V 165 A 1,6 mm
MOST PONTE 185 230 V 180 A 4-6 mm
MASTER 230 V 150 A 1,6 mm

Szlifierki kątowe masa średnica tarczy moc
BOSCH GWS 11 125 2,0 kg 125 mm 750 W
BOSCH GWS 14 125 1,8 kg 125 mm 1400 W
BOSCH GWS 17 125 2,5 kg 125 mm 1700 W
BOSCH GWS 24 230LVI 5,3 kg 230 mm 2400 W
HILTI DCH 230 8,6 kg 230 mm 2600 W
HILTI DAG 125 SE 1,1 kg 125 mm 1100 W
HILTI DCG 230 D 6,6 kg 230 mm 2600 W
METABO WE 26 230 6,3 kg 230 mm 2600 W

Szlifierki masa moc średnica tarczy
Milwaukee akumulatorowa M18CCS66-902X 4,5 kg 18 V/9 Ah 190 mm

Szlifierki oscylacyjne masa moc średnica papieru
MAKITA 9046 2,4 600 W 150 mm
HILTI DG 150 5,6 kg 2100 W 150 mm garnkowa

Szlifierka do betonu masa moc średnica tarczy
BEWAG CB12 130 4 kW 250 mm

Szlifierki taśmowe masa moc długość taśmy
BOSCH GBS 75AE 7,0 kg 940 W 610 mm

Wyrzynarki masa moc skok noża
BOSCH GST 135 BCE 2,3 kg 650 W 23 mm

Młotowiertarki masa moc rodzaj uchwytu
HILTI TE 1 2,4 kg 650 W SDS+
HILTI TE 2-M 2,7 kg 650 W SDS+
HILTI TE 30-C-AVR 4,0 kg 850 W SDS+
HILTI TE 7-C 3,4 kg 1300 W SDS+
HILTI TE 4-A22 3,3 kg 21,6 V (akumulator li-jon) SDS+
BOSCH GBH 2 26 DRE 2,4 kg 620 W SDS+
HILTI TE 55 6,1 kg 900 W SDS Max
HILTI TE 76 7,9 kg 1300 W SDS Max

Młoty udarowe masa moc rodzaj uchwytu
HILTI TE 805 10,3 kg 1350 W SDS Max
HILTI TE 500 AVR 5,7 kg 1000 W SDS Max
HILTI TE 50 AVR 6,1 kg 1000 W SDS Max
HILTI TE 706 AVR  7,0 kg  1800 W SDS Max
HILTI TE 60 ATC/AVR 7,7 kg 1300 W SDS Max
WACKER NEUSON BH 55 spalinowy 24 kg 1,6 kW/benzyna 27x80
BOSCH GBH 11 DE 11,1 kg 1500 W SDS Max
MAKITA HR 3210FCT 5,1 kg 850 W SDS Plus
HILTI TE 80 ATC/AVR 10,2 kg 1700 W SDS Max
HILTI TE 1000 AVR 12,5 kg 1800 W SDS Combi
HILTI TE 705  7,0 kg  1800 W SDS Max
HILTI TE 905  11,8 kg 1600 W SDS Combi
HILTI TE 2000 14.5 kg 2100 W TE-S

Wiertnice koronowe masa moc średnica wiercenia
Hilti DD200 13,9 kg 2,6 kW / 230 V -
Korony - - 40-400

Osadzaki kołków masa napęd przeznaczenie
HILTI DX 460 MX 72 3,25 kg mechaniczny wbijanie gwoździ
HILTI DX 76 PTR 4,37 kg mechaniczny

mocowanie do 
konstr.stalowej

Wiercenie i wyburzenia

Strona 8 z 10



Wkrętarki masa Napięcie znamionowe średnica wiertła
HILTI SF 22 A 2,8 kg 21,6 V 4-12 mm
BOSCH GSR 14,4V 2,6 kg 14,4 V 4-13 mm
BOSCH GSR 18V EC 2,8 kg 18 V 4-13 mm

Wiertarki masa moc max. średnica wiertła
BOSCH GBM 13 HRE 2,5 kg 550 W 13mm
PROTOOL DRP 20 ET FF SET 3,4 kg 1100 W 13 mm
METABO BE 1020 3,0 kg 1000 W 16 mm
BOSCH GSB 21 2 2,9 kg 1300 W 13 mm
METABO SBE 1000 2,8 kg 1000 W 13 mm
SPARKY BUR 2 350CE (wiertarko-mieszarka) 3,3 kg 1010 W 16 mm

Wiertarko-wkrętarki masa moc średnica wiertła
BOSCH GSB 18 V Li 1,8 kg 18 V 4-12 mm
HILTI SF 144 A 2,2 kg 14 V 4-12 mm

Klucze udarowe masa moc moment obrotowy częstotliwość udaru
Zakrętarka udarowa akumulatorowa Hilti SIW 22T-A 2,2kg 650 W 450 Nm 2500 uderzeń/min

Nagrzewnice elektryczne masa moc zasilanie
ELCAL AG 9 30 kg 9,1 kW 400 V
ELCAL AG 18 30 kg 18,6 kW 400 V
MASTER B 22 EPA 20 kg 22,0 kW 400 V
MASTER B 15 EPA 15 kg 15,0 kW 400 V
FRICO P 93 10 kg 9,0 kW 400 V
DANIA 18KW 21 kg 18,0 kW 400 V
BIEMMEDUE EK 15 15 kg 15,0 kW 400 V

Nagrzewnice olejowe masa moc zasilanie
BIEMMEDUE EC 32 32 kg 32,0 kW 230 V/olej opałowy
GALAXY 40 C 37 kg 43,0 kW 230 V/olej opałowy
MASTER B150 25 kg 44,0 kW 230 V/olej opałowy
MASTER Air-Bus BV470 FS 225 kg 134,0 kW 230 V/olej opałowy

Osuszacze masa przepływ powietrza zasilanie zakres pracy
MASTER DH 44 43 kg 480 m3/h 230 V od +3C do +35C
DANTHERM CD 1800 45 kg 500 m3/h 230 V od +3C do +35C
El BJORN A 125BT 49 kg 500 m3/h 230 V od +3C do +35C
BIEMMEDUE DR 190 49 kg 400 m3/h 230 V od +3C do +35C

Pompy do wody elektryczne masa moc zasilanie wydajność
EBARA BEST 3 MA 0,75 kW 280 l/min
EBARA BEST 4 MA 0,75 kW 330 l/min
DYNAPAC RL 2014 1,4 kW 583 l/min

Pompy do wody spalinowe masa moc zasilanie wydajność
KOSHIN SEH 50X 24 kg 2,6 kW benzyna 600 l/min
KOSHIN SEV 80X 29 kg 3,1 kW benzyna 1050 l/min
ROBIN EY 150 25 kg 2,6 kW benzyna 520 l/min

Akcesoria do pomp
Wąż odpływowy

Myjki ciśnieniowe elektryczne masa ciśnienie robocze Zasilanie opcje
KARCHER HD 690 26,5 kg 160 bar 400 V x
KARCHER HDS 171 kg 200 bar 400 V/olej opałowy gorąca woda
KRANZLE PROFI 160 TST 41 kg 160 bar 230 V x
KRANZLE 1152 TST 29 kg 175 bar 230 V x

Dmuchawy spalinowe masa wydajność zasilanie konstrukcja
STIHL BR 500 10,1 kg  925 m3/h
STIHL BR 600 9,8 kg 1210 m3/h

Kosy spalinowe masa moc zasilanie wyposażenie
STIHL FS 310 7,2 kg 1,9 KM silnik/mieszanka przyłbica ochronna

Pilarki spalinowe masa moc zasilanie długość robocza
STIHL MS 251 4,8 kg 2,2 kW długość bagnetu 35 cm
STIHL MS 181 4,3 kg 1,5 kW długość bagnetu 30 cm

silnik/mieszanka

uwagi
w cenie wynajmu pompy o długości do 20 mb

Urządzenia myjące

Utrzymanie ogrodów i zieleni

silnik/mieszanka plecakowa

Ogrzewanie i osuszanie

Pompy do wody

12,5 kg 230 V
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Sprzęt mostowy
Awanbek1
Awanbek2
Maszynki do nasuwu AH317.3
Maszynka do nasuwu AH123.3

Maszynki do nasuwu Enerpac

Łożyska tymczasowe 

Wózeki Nawisowe

Ruszt stalowy  600x
ruszt stalowy  550x
ruszt stalowy  400x
ruszt stalowy  300x
most tymczasowy 
wózki Betomax MTW-72

siłowniki ZE7104,2

siłowniki ZERK 674,2

Ramki PERI ST 100

Wytwórnia masa wydajność napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Ładowarka masa pojemność łyżki napęd warunki wynajmu
bez paliwa i operatora

z paliwem i operatorem

Usługi dodatkowe Cena Definicja:

Transport Wg indywidualnych uzgodnień Doba
Każdy rozpoczęty dzień 

najmu
Montaże i demontaże Indywidualne uzgodnienia i wycena Miesiąc 30 dni kalendarzowych

Paliwo Wg indywidualnych uzgodnień

Operator Wg indywidualnych uzgodnień

Naprawy sprzętu
Indywidualne uzgodnienia i wycena, posiadamy własny serwis 
maszyn i urządzeń

Osprzęt Wg indywidualnych uzgodnień

Zestaw mobilnej wytwórnii mas mineralnych na zimno

Mobilna wytwórnia WIRTGEN KMA 220 30,5 tony 220 ton / godz. 131 kW/diesel

Ładowarka VOLVO L150H 25,5 tony 4,4 m3 220 kW/diesel

Udźwig 200 Mg, Średnica 393 mm, Wysokość 192 mm, Masa 177 kg, Pompa AV444
Udźwig 500 Mg, Średnica 246 mm, Wysokość 400 mm, Masa 108 kg, Pompa AV444

Elementy ST100: rama podstawy, rama stosu, głowica krzyżowa, stopka, stężenia. Dźwigarki drewniane VT oraz GT długości od 2,5 m – 
6,0 m

Elementy mostowe

Sprzęt mostowy
opis

konstrukcja stalowa blachownicowa ze stężeniami, długość 30 m, masa 36 Mg
konstrukcja stalowa blachownicowa ze stężeniami, długość 30 m, masa 36 Mg

max. siła podnosząca 2 × 11.000 kN = 22.000 kN przy ciś. 420 bar, max. siła przesuwająca 2 x 4.560 kN = 9.120 kN przy ciś. 420 bar

heb 550, długość 15m
heb 400, długość 12m
heb 300, długość 12m

most tymczasowy drogowy, 15m dźwigary blachownicowe, klasa obciążenia A 
Szerokość robocza 3 m, długość wysięgu 7 m, przesuwanie ręczne

max. siła podnosząca 2 × 7.850 kN = 15.700 kN przy ciś. 420 bar, max. siła przesuwająca 2 x 3.040 kN = 6.080 kN przy ciś. 420 bar

komplety urządzeń do nasuwania mostów żelbetowych skrzynkowych; pompy, urządzenia sterujące, urządzenia 
podnoszącoprzesuwające ustroje nośne, komplety węży hydraulicznych

rama, elastomer, ślizg

Masa wózka max. 75 Mg, nośność wózka 262 Mg. Zasięgi robocze: długość max. 5 m, wysokość 3,5-10 m, szerokość płyty górnej 
max.17,3 m, szerokość skrzynki ustroju nośnego max. 9 m.

heb 600, długość 14m

Zapraszam do współpracy
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